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                                 NOVOS TEMPOS, NOVAS CONQUISTAS-2021/2024
                            -  Departamento de Engenharia  -

Obra: Execução de calçada, muretas no entorno das árvores, pintura e divisa com as quadras esportivas na escola municipal Maria de Matos. Assim como reforma da quadra de Futsal, drenagem no aterro da quadra Society e outros reparos no local. 
Proprietário: Município de Pedro Gomes - MS
Endereço da Obra: Rua José Honorato de Oliveira, Rua Joaquim Leite e Rua Professor Tito Craveiro de Sá – QUADRA nº 21-A – Bairro Santo Antonio.
Área á Reformar: 8.417,06 m² 

Data: - 27/11/2023
CONDIÇÕES PRELIMINARES

Qualquer alteração, caso necessário, no projeto arquitetônico ou nas especificações técnicas devem ser submetida, previamente, à apreciação dos profissionais autores e/ou revisores do projeto.

Os serviços a serem executados deverão obedecer às presentes Especificações Técnicas e quaisquer alterações nas mesmas, se necessárias, somente poderão ser feitas mediante prévia autorização, por escrito, da Fiscalização.

A execução de qualquer serviço deverá obedecer às prescrições contidas na ABTN, relativas á execução dos serviços específicos para cada instalação e as recomendações e prescrições do fabricante para os diversos materiais.

A contratada deverá apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) devidamente registrada no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) devidamente registrado no CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), referente à execução da obra ou serviço, com a respectiva taxa recolhida, antes do início. Os custos referentes à taxa de anotação da ART serão de inteira responsabilidade da Contratada.

     01.0– SERVIÇOS PRELIMINARES
01.1 – Placa de Obra das Dimensões exigida pela Prefeitura e Pelo Órgão Financiador e Obedecer as Normas Pertinentes;

01.2 – Depósito do Canteiro de Obra (Canteiro de Obras – NBR12.284);

        01.3– A Construtora deverá providenciar e manter os Equipamentos de Segurança de seus Funcionários na Obra, para a devida utilização.

02.0 – CALÇADAS
02.1 – Nos locais onde as calçadas serão executadas, deverá ser feita a regularização do solo e também lançado uma camada de lastro granular com pedra britada nº 2 com espessura de 10 cm.
02.2  - As calçadas a serem executadas deverão ter 5 cm de espessura e nas entradas de veículos deverá ser colocada uma armação em tela de aço.
03.0 – ALAMBRADO DE DIVISA ESCOLA COM A QUADRA SOCIETY                                                                                                                                        

                    03.1 – Será realizada a execução da mureta com altura de 50 cm, devidamente com as brocas,vigas e pilares para melhor sustentação do aterro. 
                    03.2 – O alambrado de divisa deverá colocado sobre a mureta executada com a devida realização da pintura anticorrosivo e pintura esmalte para maior conservação do mesmo.
04.0– ALAMBRADO DE PROTEÇÃO QUADRA DE FUTSAL.                                                                                                                                        

                    04.1 – Será os reparos necessários no alambrado de proteção da quadra. 
05.0 – ALVENARIA    
      05.1 – Devera ser realizado o fechamento do muro de divisa da quadra com a Rua        Joaquim Leite, assim como especificado em projeto. 
 05.2 - Execução de muretas no entorno das árvores com altura de 0,40 cm.

        05.3 – Todas as alvenarias executadas deverão receber chapisco e emboço.                                                                                                                
       06.0 - ESQUADRIAS  

                   06.1 – O portão será do tipo de abrir em metalon.
      07.0 - URBANIZAÇÃO  
                   07.1 – O solo que recebera o plantio da grama deverá ser devidamente regularizado;

                   07.2 _ Deverá ser feito o plantio da grama do tipo Esmeraldo, conforme projeto.

08.0 - ACESSIBILIDADE:

                   08.1 – Será executado conforme especificações em projeto.
       09.0 – PINTURA GERAL:

                09.1 – Devera ser realizada em todas as áreas internas e externas do muro de divisa da edificação com tinta acrílica e nos locais aonde forem grades utilizar tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético brilhante). 
                   09.2 _ Devera ser realizada a pintura das calçadas que foram executadas com tinta piso.

                   09.3 _ Devera ser realizada a pintura das muretas que foram executadas com tinta acrílica.

10.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
                10.1 – Cabe a Empresa Contratada (se houver) manter o local em estado de absoluta limpeza, durante os serviços, e entregar a Obra ao contratante em perfeitas condições de limpeza e utilização; 

                10.2– Todos os Materiais, Equipamentos e Serviços deverão ser de qualidade comprovada e estar de acordo com as Normas e Especificações Técnicas da ABNT, fica reservada ao contratante o direito de recusar Materiais ou Serviços que não estiverem de acordo com as  Normas, que regem os Serviços de boa qualidade,  sendo que o contratado,  deverá  ser  responsável pela substituição  e   pelos reparos dos Serviços que não estiverem de acordo com estas Normas.
PEDRO GOMES-MS, 27 de Novembro de 2023.
        Secretária de Educação, Cultura e Esportes                              Responsável Técnico 

                         Luiza Camargo Ferreira                         Engª Civil Raynara Bonissoni dos Reis
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