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Quando houver mudança de direção com ângulo entre 90° e

150°, deve haver sinalização tátil de alerta.
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Quando houver mudança de direção formando ângulo entre

150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização tátil de alerta.
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acordo com a geométria
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      RAIO DE 3,00
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Quando houver mudança de direção formando ângulo entre
150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização tátil de alerta.

Quando houver mudança de direção com ângulo entre

90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta.
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       SEÇÃO TIPO
      RAIO DE 2,00
  (Área média 2,64m²)
   Aréa pode variar de
acordo com a geométria

®

RAMPA

i= 2,00% max

Sobe

i=8,33%135°0,60

135°

1,15

0,65

1,40

0,
98

0,60

0,
84

0,
98

Quando houver mudança de direção formando ângulo entre
150° e 180°, não é necessário sinalizar a mudança com sinalização tátil de alerta.

Quando houver mudança de direção com ângulo entre

90° e 150°, deve haver sinalização tátil de alerta.
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                           OBSERVAÇÃO

Caso houver obstaculos, usar seção tipo abaixo.

                      Raio de 5m = 6,20m por raio                       Raio de 3m = 3,00m por raio

Rua

As rampas de acessibilidade devem ser
deslocadas caso sejam locadas em frente
á entrada de residencias.
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