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PROJETO DE ACESSIBILIDADE

ESCALA: 1:750

RODOVIA LAUREDANO MENDES FONTOURA - MS 215

Area = 4,53 m?

Area = 4,58 m?

4,91

Obs : Quando houver mudanca de direcéo formando angulo entre

150° e 180°, no & necessario sinalizar a mudanca com sinalizacéo tatil de alerta.

SEGAO TIPO
RAIO DE 5,00
(Area média 12,69m?) \
\ Aréa pode variar de
_ acordo com & geométria/
S
S~ —

Raio de 5m = 6,20m por raio

Obs : Quando houver mudanca de direcdo com angulo entre 90° e

150°, deve haver sinalizagéo tatil de alerta.

OBSERVACAO

Area = 2,86 m? lArea =4,51m?

Obs : Quando houver mudanca de direcéo com angulo entre
90° e 150°, deve haver sinalizacéo tatil de alerta.

RUA AUREA MAIA DA SILVA

RUA JOAO EVANGELISTA DA SILVA

Area = 4,22 m?

RUA AUREA MAIA DA SILVA

Raio de 3m = 3,00m por raio

/ SEGAO TIPO

/—\'

7

RAIO DE 3,00 \
(Area média 6,30m?)
Aréa pode variar de

. acordo com a geométria/

s

Obs : Quando houver mudanca de direcéo formando angulo entre
150° e 180°, ndo é necessario sinalizar a mudanca com sinalizacdo tatil de alerta.

Caso houver obstaculos, usar secao tipo abaixo.

DETALHE DESVIO
OBSTACULOS NA CALCADA

VARIAVEL

.20

ALINHAMENTO PREDIAL

\

VARIAVEL

L j/IMENTO
1.20

0.50

—_————___ & _

Obs : Quando houver mudangca de direcdo com angulo entre

Ae 90° e 150°, deve haver sinalizacéo tatil de alerta.

ESC. 1:150 Rampa Detalhe - TIPO 1

ESC. 1:75

Sobe
i=8,33%

5.10
RAMPA
2,00% max
0 )
ESEHEREHE R

CALCADA

VAR (0,30 a 4,65m)

oD b 2.00 ¢
/ SECAO TIPO |
RAIO DE 2,00 \\
(Area média 2,64m?)
Aréa pode variar de
. acordo com a geométria/ J VISTA SUPERIOR
~ - m
Raio de 2m = 2,60m por raio
P 1.80— 1.50 }—1.80
Calgada 8,33% Rampa 8,33% Calgada ‘
Obs : Quando houver mudanca de direcéo formando angulo entre J
150° e 180°, ndo é necessario sinalizar a mudanga com sinalizagao tatil de alerta. 0 1 5J 007
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As rampas de acessibilidade devem ser
deslocadas caso sejam locadas em frente
a entrada de residencias.
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