
Será instalados novos pontos elétricos nas áreas de ampliação.

No muro novo a ser

construído terão luminária tipo arandelas. Outros 6 postes de
iluminação geral serão instalados estrategicamente de

acordo com o projeto especifico.

ESTRUTURA DA COBERTURA E TELHADOS
Esta passará por revisão geral, escovação inclusive

eliminar goteiras, devendo ser feita manutenções pontuais quando necessária.

Não sofrerá ampliações no seu corpo principal, apenas na fachada,

conforme descrito anteriormente. 

CALÇADA E PINTURA
Aproximado 420m² a calçada da área externa do empreendimento,

ou seja, que estão no passeio publico deverá ser quebrada, removida

e refeita, pois já não atendem a acessibilidade e encontram-se muito danificadas.

Fachada Principal: Em Steel frame será criada uma marquise, para que o acesso dos alunos seja protegido das intempéries,

com a devida iluminação instalada;  e com o nome da escola pintado na cor azul, na parede indicada no projeto.

Elementos em placa cimentícia, estruturadas em Steel frame deverão compor a estética do local,

nos principais beirais ,além de desenvolver também a função de calha de água pluvial pintados na cor azul.

Fachada Lateral:

Rua Paraíba: Elementos em alto-relevo imitarão lápis de cor, estarão entre as grades da lateral da escola, ver projeto.

Rua Ceará: Reforma dos canteiros existentes, pintura das paredes e esquadrias.

Lateral com a Praça: ganhará novo muro e novo portão metálico de correr.

FECHAMENTO DA EDIFICAÇÃO:
GRADIL E MURO

Será substituído o gradil da entrada principal (portão grande de acesso de alunos),

 e o portão da lateral de acesso social, ambos na mesma fachada.

Haverá uma ampliação de área de escola, suprimindo a área da praça.

E para tanto serão necessários novos muros de alvenaria

  estruturados em ( Bloco Cerâmico 6 furos 11,5 x 14 x 24 cm - Tijolo Baiano) ,

deverá ser entregue chapisco e pintado e um portão de correr para fechar o novo perímetro,

neste novo local será implantado o playground e pátio coberto, ver projeto.

O novo muro acima citado, contará com 3 pequenos rasgos na fachada, para que haja uma interação

visual ente a área interna da escola e a rua pública, receberá também arandelas na parte interna da escola.

O estacionamento interno carga e descarga que dá acesso
ao Playground e ao Pátio coberto será acabado no piso intertravado na cor cinza , aproximadamente ocupa

uma área de 143m².Nesse espaço também será anexado um pequeno
jardim composto por  grama esmeralda ou são Carlos , em placas ,

sem plantio, que ocupa uma área de 7.5m², conforme o projeto

PÁTIO COBERTO - REFEITÓRIO
Na parte destinada ao refeitório aproximadamente 96m² será aplicado como acabamento
piso cimentado 2cm espessura, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso. Também será feita uma estrutura
metálica, para receber uma cobertura também metálica, forrada de PVC, para que as crianças possam utilizar
o ambiente em dias de chuva e de sol intenso. O atual piso servirá como base para o novo piso, que deverá ser elevado
em 10cm, para criar um espaço para as valetas escoamento pluvial, estas serão instaladas em vários pontos da escola. V
er projeto especifico de drenagem e memorial. Está incluso 6 Mesa para Refeitório FIXA 8 Lugares MDF Branco de 25 mm

PATIO DESCOBERTO - AMARELINHA

O pátio interno descoberto aproximado 144m², pátio da amarelinha, receberá pinturas lúdicas

e educativas para desenvolvimento de atividades infantis no piso que para facilitar o jogo e interações entre as crianças

Este pátio interno também terá seu piso elevado em 10cm para criar um espaço para as valetas de escoamento pluvial.

Ver projeto especifico de drenagem e memorial.

 Essa drenagem tem que ser constituídas por  grelhas e as canaletas de concreto,  para a capitação,

drenagem e escoamento de águas pluviais no caso de chuvas, lavagens, etc. Pois evitam erosões provocadas pelo escoamento

natural aonde existe o excesso de água.

PÁTIO COBERTO - RECREATIVO NOS FUNDOS

Após a demolição e o nivelamento do muro existente como também o requadro conforme o projeto do pátio coberto ,

será utilizado argamassa usinada autoadensável e autonivelante para contrapiso, e em seguida ,construído uma estrutura de aço ,

telhas metálicas com oito pontos de iluminação, essa estrutura que se refere ao Pátio coberto terá um dimensionamento aproximado de 200m².

Este novo local será na área suprimida da praça, como foi dito anteriormente, este novo local terá um piso mais elevado do que a edificação existente,

pois sabe-se da dificuldade enfrentada nos dias de grandes chuvas.

Este ambiente será um pátio aberto, ou seja, sem paredes, entretanto coberto.

A estrutura da cobertura deste local será toda em metal, assim como a cobertura, sem forro.

Elementos em placa cimentícia, estruturadas em Steel
frame

deverão compor a estética do local,

nos principais beirais ,além de desenvolver também a

função de calha de água pluvial pintados na cor azul.

Elementos em placa cimentícia, estruturadas em Steel
frame

deverão compor a estética do local,

nos principais beirais ,além de desenvolver também a

função de calha de água pluvial pintados na cor azul.

Elementos em placa cimentícia, estruturadas em Steel
frame deverão compor a estética do local,

nos principais beirais ,além de desenvolver também a

função de calha de água pluvial pintados na cor azul.

Todas as portas, janelas e portões receberão manutenção, serão lixadas e pintadas.

As 15 salas, banheiros também ganharão nova pintura e um novo forro de PVC que será instalado abaixo do atual,

os pontos de iluminação será mantido igual

Estrutura em Steel frame ,e cobertura em Policarbonatol Já a fachada principal ganhará mais destaque, contará com um canteiro elevado que também

poderá exercer função de banco linear, este receberá uma vegetação nova.

Fachada Principal:  Brasão do município ( arte visual), Dimensão 1,20x 1,20 m, e com o nome da escola pintado na cor azul,

na parede indicada no projeto.
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