Legenda de pecgas - Pavimento

PVC rigido soldavel
Joelho 90° soldavel

25 mm 1pg

PVC rigido soldavel
Té 90 soldavel

25 mm 1pg

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

@ 3/4" 1p¢
PVC rigido soldavel
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro
25 mm - 3/4" 2p¢
Aparelho

Ducha higiénica

25mm x 1/2" 1p¢
PVC soldavel azul ¢/ bucha latao

Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo

TUBULAGCAD VEM PELDO PISO

25 mm- 1/2" 1pc
L\ﬁ Aparelho
25 mm-1/2 Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada
1/2" 1p¢

PVC Acessorios

@ Engate flexivel cobre cromado com canopla
1/2 - 30cm 1p¢
PVC misto soldavel

Joelho de redugao soldavel ¢/ rosca

25 mm - 1/2" 1pc
Aparelho
Torneira de lavatorio
25 mm - 1/2" 1p¢
~ |§\5/ mm - 1/2" PVC Acessorios
Engate flexivel plastico

1/2 - 30cm 1p¢

S PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo
S 0.0 Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo

25 mm- 1/2" 1pc

0 Pavimento

Legenda das indicagbes - Pavimento
DH Ducha Higiénica com Joelho de 90° - 25 mm x 1/2"
LV Lavatério com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"

RG Registro de gaveta c/canopla cromada ¢/PVC soldavel - 3/4"

VS Vaso sanitario com caixa acoplada - 3/4"

Legenda de condutos - Pavimento

Agua fria
|

DETALHE - H1

ESCALA 1:25

CORTE H3 CORTE H3
ESCALA 1:25 ESCALA 1:25

PLANTA BAIXA - DETALHE
SEM ESCALA DEFINIDA

OBSERVACOES

1. AO COMPRAR TUBOS DE PVC PARA AS INSTALACOES, VERIFICAR SE OS MESMOS CONTEM A MARCACAO COM O NUMERO
DA NORMA ABNT CORRESPONDENTE E A MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO SEMPRE PROCURAR COMPRAR TUBOS E
CONEXOES DE MESMA PROCEDENCIA.

2. OS TUBOS DE PVC, QUANDO EMBUTIDOS, TANTO EM ALVENARIA QUANTO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO
FICAR TOTALMENTE INDEPENDENTES DESTAS, SEMPRE PREVENDO NESSES CASOS, FOLGA MINIMA DE 01 (UM) DIAMETRO
ACIMA DO DIAMETRO DA CANALIZACAO.

3. PARA EXECUCAO DAS JUNTAS SOLDADAS E ROSCADAS, SEGUIR SEMPRE AS ESPECIFICACOES E ORIENTACOES DO
FABRICANTE DO MATERIAL UTILIZADO.

4. AS CURVATURAS EM TUBOS DE PVC, QUANDO NECESSARIAS, DEVERAO SER EXECUTADAS SEMPRE COM AS CONEXOES
APROPRIADAS, JAMAIS UTILIZAR FOGO PARA TAL FINALIDADE.

5. EM INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, NOS TRECHOS VERTICAIS JUNTO AOS PES-DE-COLUNA,
INDICACAO DE SAfDA DE TUBULAGAO EM PONTO J& EXISTENTE UTILIZAR SEMPRE CURVA 87°30' COM BOLSA.

6. EM TUBULACOES AEREAS, OS TRECHOS HORIZONTAIS, O DISTANCIAMENTO DOS SUPORTES OU BRACADEIRAS DEVERAO
Legenda de condutos - Pavimento SER DE NO MAXIMO 10 (DEZ) VEZES O DIAMETRO DOS TUBOS E NOS TRECHOS VERTICAIS A DISTANCIA E FIXADA EM 02
(DOIS) METROS PARA TODOS OS DIAMETROS.

7. UTILIZAR MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS REFERENTES AOS SISTEMAS
HIDRAULICOS.
Legenda de pegas - Pavimento

\ PVC rigido soldavel 8. QUALQUER DUVIDA OU PROBLEMA, CONSULTAR ANTES O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA E/OU PROJETO.

Joelho 90° soldavel
< @ 25 mm 1pg INSTALACOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

Agua fria

2325

/ * TUBOS E CONEXOES EM PVC RiGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, FABRICADOS
DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA UTILIZACAO EM
\/ INSTALACOES QUE FUNCIONAM POR ACAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 °C.

INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

*  TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE ESGOTOO SANITARIO E
VENTILACAO, FABRICADOS DE ACORDO COM A ESPECIFICACAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT,
DIMENSIONADOS PARA UTILIZACAO EM INSTALACOES QUE FUNCIONAM POR ACAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS RRT PROJETO:1402522]

INFERIORES A 50 °C. ASSUNTO:

~ : PROJETO ARQUITETONICO DE REFORMA

* TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR MARROM E/OU ROSCAVEIS PRODUZIDOS NA COR BRANCA, DE ACORDO "7 ESCOLA MUNICIPAL
COM A ESPECIFICAGAO BRASILEIRA EB892 01/1999 (NBR-5648) DA ABNT, PARA PRESSOES MAXIMAS DE 7,5 Kgflem2 (75 m.c.a) ARCHANGELA MOURAO FONTOURA

A 20°C. WO Rua Paraiba, Ceard, Bela Vista e Tv S3o Francisco

INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE Cenfro - Pedro Gomes/MS

ESCALA: DATA:

*  TUBOS E CONEXOES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM - TIPO 3) PARA INSTALACOES HIDRAULICAS Indicada JANEIRQ/2024

. PLANTA BAIXA /PROJETO SANITARIO
ESCALA 1:25 ESPECIFICACOES DA NBR 7198. F DETALHES

DETALHE - H2 DOMICILIARES E/OU INDUSTRIAIS. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO 15874/99, ATENDENDO TODAS AS CONTEVDO: PRANCHAO 9 / 1 3

AUTOR DO PROJETO: PROPRIETARIO:
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