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TUBULACAD VEM PELO PISO

TUBULACAD SAT DA COZINHA PARA ALI TAR WC

1 7 PLANTA BAIXA - PROJETO SANITARIO - TERREO
ESCALA: 1:50

Legenda de condutos - Pavimento

Agua fria
|

Legenda - Pavimento
X-Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldavel

Lista de materiais - Pavimento

Agua fria

Aparelho

Ducha higiénica

25mm x 1/2" 1 p¢
Torneira de lavatorio

25 mm - 1/2" 1 p¢
Vaso Sanitario ¢/ cx. acoplada

1/2" 1 p¢

Metais

Registro de gaveta ¢/ canopla cromada
3/4" 1pg

PVC Acessorios

Engate flexivel cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm 1p¢
Engate flexivel plastico
1/2 - 30cm 1 p¢

PVC misto soldavel

Joelho de redugao soldavel ¢/ rosca
25 mm - 1/2" 1p¢

PVC rigido soldavel

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 2 p¢
Joelho 90° soldavel

25 mm 10 p¢
Tubos

25 mm 17.78 m
Té 90 soldavel

25 mm 2 p¢

PVC soldavel azul ¢/ bucha latdo

Joelho de redugao 90° soldavel com bucha de latdo
25 mm- 1/2" 2 pe

IMAGEM - 16
PERSPECTIVA ESQUEMATICA INTERNA REFEITORIO - MESAS E BANCOS

ATENCAO
A LOCALIZACAO DOS PONTOS HIDRAULICOS DEVERA SER
CONFIRMADA NOS DETALHES E NO PROJETO ARQUITETONICO.
CONSULTAR O RESPONSAVEL PELA OBRA.

OBSERVACOES

1. AO COMPRAR TUBOS DE PVC PARA AS INSTALACOES, VERIFICAR SE OS MESMOS CONTEM A MARCACAO COM O NUMERO
DA NORMA ABNT CORRESPONDENTE E A MARCA DO FABRICANTE, BEM COMO SEMPRE PROCURAR COMPRAR TUBOS E
CONEXOES DE MESMA PROCEDENCIA.

2. 0OS TUBOS DE PVC, QUANDO EMBUTIDOS, TANTO EM ALVENARIA QUANTO NAS ESTRUTURAS DE CONCRETO, DEVERAO
FICAR TOTALMENTE INDEPENDENTES DESTAS, SEMPRE PREVENDO NESSES CASOS, FOLGA MINIMA DE 01 (UM) DIAMETRO
ACIMA DO DIAMETRO DA CANALIZAGAO.

3. PARA EXECUCAO DAS JUNTAS SOLDADAS E ROSCADAS, SEGUIR SEMPRE AS ESPECIFICACOES E ORIENTACOES DO
FABRICANTE DO MATERIAL UTILIZADO.

4. AS CURVATURAS EM TUBOS DE PVC, QUANDO NECESSARIAS, DEVERAO SER EXECUTADAS SEMPRE COM AS CONEXOES
APROPRIADAS, JAMAIS UTILIZAR FOGO PARA TAL FINALIDADE.

5. EM INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS, NOS TRECHOS VERTICAIS JUNTO AOS PES-DE-COLUNA,
UTILIZAR SEMPRE CURVA 87°30' COM BOLSA.

6. EM TUBULACOES AEREAS, OS TRECHOS HORIZONTAIS, O DISTANCIAMENTO DOS SUPORTES OU BRAGADEIRAS DEVERAO
SER DE NO MAXIMO 10 (DEZ) VEZES O DIAMETRO DOS TUBOS E NOS TRECHOS VERTICAIS A DISTANCIA E FIXADA EM 02
(DOIS) METROS PARA TODOS OS DIAMETROS.

7. UTILIZAR MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA E QUALIFICADA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS REFERENTES AOS SISTEMAS
HIDRAULICOS.

8. QUALQUER DUVIDA OU PROBLEMA, CONSULTAR ANTES O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA E/OU PROJETO.

INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS

* TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALACOES PREDIAIS DE AGUA PLUVIAL, FABRICADOS DE
ACORDO COM A ESPECIFICACAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA UTILIZACAO EM
INSTALACOES QUE FUNCIONAM POR AGAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 °C.

INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTO SANITARIO

* TUBOS E CONEXOES EM PVC RIiGIDO, NA COR BRANCA, PARA INSTALAGOES PREDIAIS DE ESGOTOO SANITARIO E VENTILAGAO,
FABRICADOS DE ACORDO COM A ESPECIFICAGAO BRASILEIRA EB608 01/1999 (NBR-5688) DA ABNT, DIMENSIONADOS PARA
UTILIZACAO EM INSTALACOES QUE FUNCIONAM POR AGAO DA GRAVIDADE E TEMPERATURAS INFERIORES A 50 °C.

INSTALAQ()ES PREDIAIS DE AGUA FRIA
*  TUBOS E CONEXOES EM PVC RIGIDO, NA COR MARROM E/OU ROSCAVEIS PRODUZIDOS NA COR BRANCA, DE ACORDO COM A
ESPECIFICACAO BRASILEIRA EB892 01/1999 (NBR-5648) DA ABNT, PARA PRESSOES MAXIMAS DE 7,5 Kgf/cm2 (75 m.c.a) A 20°C.
INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUA QUENTE

* TUBOS E CONEXOES EM PPR (POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM - TIPO 3) PARA INSTALACOES HIDRAULICAS DOMICILIARES
E/OU INDUSTRIAIS. PRODUZIDOS DE ACORDO COM A NORMA EUROPEIA ISO 15874/99, ATENDENDO TODAS AS ESPECIFICACOES DA
NBR 7198.
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