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ARQUIIEIURA & DESIONER  Zidereco. Rita Dot Agiirno 1n° 687 - Batrre Amambal
Cidade de Campo Grande,/ MS CFP 79008-070

Escola Municipal Archangela Mourdo Fontoura

Endereco: Imével localizado nos quadrantes das ruas Rua Paraiba, Rua Ceara, TV Sao
Francisco e Rua Bela vista — Bairro Centro na cidade de Pedro Gomes-MS

Memorial Descritivo de Reforma

Projetos Complementares - Elétrico

1. CONSIDERAGOES GERAIS:

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo definir as obras e servicos de
Arquitetura para a reforma de adequac¢do com ampliacdo da edificacdo acima citada, no
municipio de Pedro Gomes/MS.

Este memorial visa detalhar adequadamente os materiais a serem empregados na
obra, cuja execucdo deverd seguir o Projeto Arquitetonico e Projetos Complementares.

As recomendac¢bes contidas neste documento ndo esgotam o assunto, devendo ser
observados os processos e técnicas usuais da construcdo civil, obedecendo-se as normas
da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas), recomendagBes dos fabricantes,
posturas e obrigatoriedades municipais.

2. DESCRIGAO DO PROJETO

O projeto consiste na instalacdo elétrica da area da quadra coberta e refeitorio, e
€ composto conforme descrito a seguir.

Objetivo do memorial

O objetivo deste memorial descritivo é apresentar as especificacdes de materiais,
critérios de calculo, o projeto elétrico e os principais resultados de andlise e
dimensionamento dos elementos da estrutura.



3. NORMAS RELACIONADAS AO PROJETO

Os principais critérios adotados neste projeto, referente aos materiais utilizados
e dimensionamento das pecas, seguem conforme as prescricdes normativas.

Normas:
- NBR 5410:2004 - InstalacGes elétricas de baixa tensdo

- NBR 14136:2012 - Plugues e tomadas para uso doméstico e analogo até 20 A/
250 V em corrente alternada

4. Queda de tensdo

A instalacdo atendida por ramal de baixa tensdo terd queda de tensdo maxima
desde o ponto de entrega até o circuito terminal, conforme a tabela abaixo:

Queda de tensdo admissivel (CA)

Total (%) 5

Alimentacgdo 4
(%)

lluminacdo 4
(%)

Forca (%) 4

Controle (%) 1

Queda de tensdo admissivel (CC)

Total (%) 4

Alimentacdo )
(%)

lluminacdo )
(%)

Forca (%) 2

Controle (%) 1

Temperatura ambiente

A temperatura média do ambiente e do solo sdo elementos utilizados para o
calculo do Fator de corre¢do por temperatura. O FCT é utilizado no calculo da corrente
de projeto corrigida para o dimensionamento da secdo da fiagdo do circuito.



Temperatura ambiente

Ambient
mbiente 30

Solo (2C) 20

Pontos elétricos

Composicdo e tabelas de cargas

Para o projeto em questdo foram consideradas as seguintes poténcias unitarias e
respectivos fatores de poténcia:

Pontos de forca

Pontos de luz

Peca Ponto
¢ de luz - 35 W
Poténcia
. 35
unitaria (W)
Numero de 9
pontos atendidos
Poténcia total
315
(W)
F
o ator de 10
poténcia
Peca Ponto
¢ de luz - 60 W
Poténcia
. 60
unitaria (W)
Numero de
. 16
pontos atendidos
Poténcia total
960
(W)
) 'Fator de 10
poténcia




Condutos e condutores
Condutos

Todos os eletrodutos a serem utilizados deverdo ser de PVC, anti-chama, de
marca com qualidade comprovada e resisténcia mecanica minima de 320 N/5cm para
dutos corrugados e estar de acordo com as normas IEC-614, PNB-115, PBE-183 e PMB-
335.

Condutores

Os condutores serdo de cobre eletrolitico de alta pureza, tensdo de isolamento
450/750V, isolados com composto termopléastico de PVC com caracteristicas de ndo
propagacdo e auto-extingdo do fogo (anti-chama), resistentes a temperaturas maximas
de 709C em servico continuo, 1002C em sobrecarga e 1602C em curto-circuito. Devem
atender as normas NBR-6880, NBR-6148, NBR-6245 e NBR-6812.

Os condutores instalados em eletroduto diretamente enterrado no solo, terdo
tensdo de isolamento 0,6/1kV, encordoamento classe 2, conforme norma de fabricacdo
NBR 7288.

A bitola minima para os condutores serd para circuitos de forca de 2,5mm? e
circuitos de iluminagdo 1,5 mm?2.Para todas as bitolas deverdo ser utilizados cabos

elétricos, ou seja, condutores formados por fios de cobre, témpera mole—
encordoamento classe 2.

Os cabos deverdo ser conectados as tomadas com terminais pré-isolados tipo anel
ou pino e conectados aos disjuntores com terminais pré-isolados tipo pino. Todos os
condutores deverdo ser identificados com anilhas, numerados conforme o nimero do
circuito.

Padronizacdo das cores

Fase 1 Preto
Fase 2 Vermelho
Fase 3 Branco
Neutro Azul claro

Verde-
Terra

amarelo

Retorno Amarelo
Positivo Vermelho
Negativo Preto




Critérios gerais

Aterramento

A malha de aterramento serd composta pela instalacdo de hastes de aterramento
em linha, interligadas e distanciadas entre si de 3 metros, sendo a haste de caracteristicas
minimas de @#5/8" x 2,44m, tipo Copperweld.

Na primeira haste haverd uma caixa de inspecdo de 30x30x40 cm, para verificacdo
e inspecdo do aterramento.

Aligacdo com a rede sera através do neutro, sendo que a conexdo devera ser bem
firme.

A ligacdo do condutor com a haste devera ser com solda exotérmica.

A resisténcia maxima devera ser de 25 Ohms, e se necessario for, dever-se-a
aumentar o nimero de hastes ou tratar o solo para respeitar tal valor.

A malha de aterramento deve ser instalada em vala de no minimo 50 cm de
profundidade, na qual serdo interligadas as hastes de aterramento, através de
condutores de 50 mm? de cobre nu. Deve possuir caixa de equalizacdo, BEP, quando
necessario, e interligar o sistema de aterramento ao barramento de protecdo do quadro
de distribuicdo geral de baixa tensao.

Exigéncias da concessionaria

As emendas nos eletrodutos deverdo ser evitadas, aceitando-se as que forem
feitas com luvas perfeitamente enroscadas e vedadas.

Os eletrodutos deverdo ser firmemente atarrachados ao quadro de medicdo, por
meio de bucha e arruela de aluminio.

InstalacGes

Na instalacdo deve-se tomar cuidado para ndo danificar o isolamento dos fios
durante a enfiacdo e o descascamento para emendas e liga¢des.

Os eletrodutos deverdo ser instalados de modo a ndo formar cotovelos, pois isto
prejudica a passagem dos condutores elétricos. Recomendamos a utilizacdo de curvas ou
caixas de passagem.

Todas as emendas serdo feitas nas caixas de passagem, de tomadas ou de
interruptores e devem ser isoladas com fita isolante de boa qualidade. Ndo serdo
permitidas, em nenhum caso, emendas dentro dos eletrodutos.



Todos os quadros de distribuicdo, caixas de passagem, caixas dos medidores,
quadros de comandos, motores elétricos e demais partes metalicas, deverdo ser
devidamente aterrados.

Memorial de célculo
Relatdrio de dimensionamento

InstalacBes realizadas em reforma, ou seja, ja temos passam de fiacdo, as quais
serdo conectadas aos novos circuitos, que também serdo anexos ao Quadro de
distribuicdo ja existente no local.

Segue nas pranchas dimensionamento dos circuitos para base de instalacdo.

Legenda de simbolos

Legenda detalhada
Interruptor simples 1
tecla - 1,10m do piso
Acessorios p/
eletrodutos
5 . Caixa PVC
g 4x2" 1pg
Dispositivo  Elétrico -
embutido
Placa 2x4"
Interruptor
simples - 1 tecla
Ponto genérico de luz

1pg

35W

Acessorios p/
eletrodutos

Caixa PVC octogonal
4"x 4" 1pc
Ponto genérico de luz

60W

Acessorios p/
eletrodutos

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 1pc

Lista de materiais



Lista de materiais
Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 2 pc
Caixa PVC octogonal

4"x 4" 16 p¢
4"x 4" 9 p¢

Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)

2.5 mm? - Amarelo 87.26m

2.5 mm? - Azul claro 87.26m

2.5 mm? - Verde-amarelo 87.26 m
Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 2 p¢

Eletroduto PVC flexivel
Eletroduto leve
3/4" 96.78 m

5. Consideragdes finais

O projetista ndo se responsabilizara por eventuais alteracGes deste projeto
durante sua execugao.

As poténcias dos equipamentos dados no projeto, ndo devem ser, em hipdtese
alguma, extrapolados sem prévia consulta e autorizacdo do projetista.

Recomendamos que sejam utilizados produtos de qualidade e confiabilidade
comprovadas. A qualidade da instalacdo depende diretamente do material utilizado.

Este projeto foi baseado no layout e informacgdes fornecidas pelo arquiteto ou
proprietdrio. Na dlvida da locagdo exata dos pontos, estes deverdo ser consultados.
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