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1 INFORMAGOES GERAIS

Objeto da obra: Revitalizagdo do Espago Cultural e da Praga Central,
localizada na Rua Diamantino (trecho entre a Travessa Sao Francisco, Rua
Bela Vista e Travessa Paraiba).

Cidade: Pedro Gomes/MS;

Local: Rua Diamantino

Area: Aproximadamente (6.689,25 m?).

2 APRESENTAGAO

Este memorial tem por finalidade descrever o projeto de revitalizagéo do
Espaco Cultural e da Praga Central localizada na Rua Diamantino,
considerando a necessidade de melhorias, elaborou-se o projeto de
revitalizacdo urbana desta praga e é contemplado por este memorial. O projeto
engloba a revitalizacdo de varias estruturas, como quiosques, banheiros e o
espacgo cultural, além da melhoria das calgcadas e criagdo de novas areas
verdes. O memorial descreve o0s espagos projetados a fim de facilitar o

entendimento da proposta.

3 INTRODUGAO
3.1 Contextualizagao da area do projeto

A area do projeto abrange o Espaco Cultural e a Praga Central, situados
na regido central da cidade de Pedro Gomes. Esses espacgos, de grande
importancia histérica para o municipio, encontram-se em estado de degradagao
e necessitam de revitalizagado para resgatar seu valor cultural e funcional, além
de requalificar sua presenca na area central da cidade. A area enfrenta
problemas significativos como a presenca de passaros que afetam os telhados
dos quiosques, espago cultural e banheiros (figura 02), além da deterioragao
das calgcadas, banheiros e areas verdes (figuras 03 e 04). O espaco também

carece de grama nos canteiros, precisando de renovagdo e pontos de
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irrigacéo(figura 03). A figura 1 representa a localizacdo do espaco a ser
revitalizado.
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Figura 03 — Imagens da vegetagao precaria dos canteiros.
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Figura 04 — Imagens da degradacgéo da cal¢ada e da situagéo atual do

espaco cultural.
3.2 Situacao Fundiaria

A area destinada ao projeto pertence ao municipio de Pedro Gomes,
garantindo que todas as intervengdes sejam realizadas em terreno publico de

dominio da cidade.

4 PROJETO URBANISTICO
4.1. Consideragoes gerais

O projeto urbanistico de revitalizagdo visa apresentar os elementos
graficos e textuais necessarios para a intervengdo no espago publico. Foi
elaborado de acordo com as diretrizes da proposta geral para toda a area,
atentando-se a solugdes de acessibilidade e inclusdo. Caso ocorram
divergéncias entre os documentos que fazem parte do processo construtivo

como memorial, normas e representagdes graficas fica estabelecido que:
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- Em caso de divergéncia entre as cotas (medidas) dos desenhos e suas
dimensdes em escala, a equipe técnica devera ser consultada para
esclarecimentos;

- Em caso de divergéncia entre os desenhos dos projetos e o presente
memorial, prevalecerao os primeiros. Deve-se salientar que, nesta situacao, a
equipe técnica devera ser consultada a respeito;

- Somente deverao ser quantificados e orgados os itens cuja quantidade
seja apresentada pelo projeto;

As convencgdes langadas em planta e a simbologia utilizada para
representar os elementos do espago urbano estdo identificadas na legenda
correspondente no lado direito da prancha, acima do carimbo. Os itens
complementares que nao estiverem representados na legenda estao anotados
através de indicacbes no desenho. Assim como quando convier estarao
indicados também os tipos de acabamentos e materiais utilizados no préprio
desenho, em caso de divergéncia entre a simbologia utilizada e as anotag¢des

do desenho prevalecerao as anotagdes.

4.2 Servigos preliminares

e Placas de obra: A empresa devera fornecer e instalar em local
previamente indicado pela fiscalizagdo uma placa de identificacédo
da obra medindo 2 x 4.00m obedecendo ao modelo a ser
fornecido pela Prefeitura de Pedro Gomes, bem como a placa
exigente pelo CREA, indicativa dos autores dos projetos e pela
execucao da obra.

e Depdsito de madeira: Sera necessaria a execugao de depdsito
em chapa de madeira compensada com 12 m? em canteiro de
obra para armazenamento de materiais.

e Localizacdo convencional de obra com gabarito de tabuas
corridas pontaletadas a cada 2 metros (220 M): O gabarito
definira os limites do projeto, estabelecendo as dimensdes exatas

de fundagdes e paredes, garantindo que a obra siga o projeto. As
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tabuas corridas, sustentadas por "pontaletes" (suportes verticais),
sédo instaladas a cada 2 metros para manter a rigidez e o
isolamento da marcacao.

Tapume com telha trapezoidal em ago galvanizado, espessura de
0,50 mm, estrutura em madeira n&o aparelhada
(reaproveitamento da telha de 3x) (650m?): O tapume servira para
delimitar e proteger o canteiro de obras, impedindo o acesso de
pessoas nao autorizadas e garantindo a segurangca da
construgao.

Portdo para tapume com telha trapezoidal em ago galvanizado,
espessura de 0,5 mm, em estrutura de madeira, inclusive
ferragens (reaproveitamento da telha de 3x)(12m?): Este portdo é
uma parte do tapume que permite o acesso ao interior do canteiro
de obras.

Baia de residuos para entulho (construgdo descoberta medindo
3,00 x 2,00 metros, paredes em chapa de madeira compensada
12mm, altura de 1,10 metros, piso em terreno natural fortemente
apiloado, pilarete em eucalipto tratado de 15cm, conforme
projeto)(2 UN):A baia de residuos € um espago dedicado ao
depdsito temporario de entulhos e residuos de obra.

Limpeza: A area de projeto devera ser limpa, aterrada e
regularizada aos niveis do projeto, devendo o local reservado a
obra estar livre de raizes, mato, toco de arvores ou outros
materiais organicos, de modo a prevenir futuros recalques
decorrentes de sua decomposi¢ao. Sera periodicamente feita a
remocao de todo o entulho e detrito que venham a se acumular
no decorrer da obra. A limpeza permanente da obra é
fundamental e deve ser realizada apds a conclusdo da mesma,
garantindo a destinagao correta dos residuos. Isso ndo apenas
promove um ambiente saudavel para os trabalhadores, mas

também assegura a responsabilidade ambiental do projeto.
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4.3 Demoligao

Diante da situacao atual da praca, serao realizadas diversas demolicdes
como parte do projeto de revitalizacdo. para a construcdo de um
estacionamento paralelo, sera necessario demolir 71,60 m? de piso de concreto
da calcada e 2,99 m? de meio-fio, ambos com 10 cm de altura. A demoli¢cao

sera feita utilizando martelete elétrico.

Para combater problemas de furto e melhorar a segurancga, a estrutura
atual dos telhados dos quiosques e banheiros serdao removidos, totalizando
186,32 m?, as mesmas serdo substituidas por platibandas. Nos banheiros,
visando otimizar o espaco, as divisorias de alvenaria existentes, que somam
1,26 m3, serdo demolidas e trocadas por divisérias sanitarias tipo cabine em
granito e 0,5 m*® do mictério de alvenaria do banheiro masculino também sera
demolido.

Todos os entulhos provenientes das demoli¢des e do decorrer da obra
deverao ser retirados do local e transportados em caminhdo um basculante de
6 m3. A remocgao e retirada de entulho constitui 124,00 m3, incluindo o bota-fora
de aterro, também faz parte do processo, assim como a carga manual de
entulho, a transportagdo até um local de beneficiamento especializado e

licenciado.

4.4 Locacgao da obra e movimento de terra

A locacéo da obra sera efetuada de maneira a atender criteriosamente
as dimensodes estabelecidas no projeto urbanistico. A empresa realizara toda a
preparagdo dos canteiros, incluindo a remogado da vegetacdo antiga e a
adequacao do terreno para receber as novas plantas, conforme o projeto e as
orientacdes da fiscalizacdo. Sera aplicado adubo em toda a area dos canteiros,
que totaliza 2.325,32 m?, para garantir a qualidade do solo. Posteriormente,
sera realizado o plantio de grama esmeralda, Sado Carlos ou Curitibana, em
placas, conforme especificado, visando a recuperagao e revitalizagcdo dos

espacos verdes. O processo sera conduzido de forma a assegurar uma
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distribuicdo uniforme da vegetacdo, com controle de umidade e compactacao
adequados, garantindo o bom desenvolvimento da grama.

Além disso, sera realizado o reaterro manual de valas com compactacao
mecanizada em uma area de 52,86 m?, localizada no canteiro da fachada
frontal do espago cultural. Nessa area, também serdo plantados
aproximadamente 50 arbustos floridos, com espécies variadas, como cravo
africano, caléndula, onze-horas vermelha, dalias vermelhas, verbena branca e
estrela-do-egito branca. Todo o processo seguira as recomendagdes técnicas,
assegurando a estética e a sustentabilidade do projeto paisagistico. Apds a
conclusdo dessas etapas, a fiscalizacdo sera acionada para aprovacado e
liberagao das proximas fases do projeto.

5 ESTACIONAMENTO

Para solucionar o problema de transito na Rua Diamantino, foi proposta
a construcao de um estacionamento lateral a praga. O estacionamento tera um
comprimento total de 30,12 metros, com sete recuos, sendo 5 com de 5,02
metros de comprimento e 2 com 2,50m(que sdo os chanfros de 45° para
facilitar a manobra dos veiculos), todos os recuos possuem largura de 2,61 m
cada. Vale ressaltar que o estacionamento é em formato paralelo, otimizando o
uso do espago e melhorando a fluidez do trafego na area.

A estrutura do meio-fio e sarjeta proposta pelo projeto de urbanismo

sera de blocos de concreto moldado in loco, 45 cm de base; 15 cm base da

guia + 30 cm base da sarjeta com 15 cm de altura, em uma extensao de 30,12

m.

6 QUIOSQUES

Nos sete quiosques existentes, serdo removidas as estruturas do
telhado, uma vez que as aberturas laterais do telhado tém facilitado a
ocorréncia de furtos. Para solucionar esse problema, serdo adicionados 70 cm
de alvenaria para a construgdo de uma platibanda, proporcionando maior
seguranga. Todas as esquadrias serdao substituidas por modelos mais

resistentes e duraveis como portas de chapa vincada e janelas de abrir para
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cima com braco de sustentacdo, reforcando a protecdo dos quiosques e
permitindo a resisténcia a furtos e intempéries.

Além disso, todos os quiosques serao pintados por dentro e por fora.

7 PAVIMENTAGAO E ACESSIBILIDADE

A pavimentagdo proposta no projeto abrange a restauragdo, o
nivelamento e a adigdo de rampas em pontos especificos da praca. Devido ao
uso constante, a area ao redor do Espacgo Cultural requer uma restauracao
completa da calgada, que sera refeita em concreto, cobrindo uma area de
187,71 m2 Além disso, a calgada proxima a Escola Archangela, que
atualmente apresenta buracos, sera restaurada em uma area de 11,82 m?,
garantindo a seguranga e a integridade da pavimentagéo. Vale ressaltar que a
escolha do concreto com uma armacéao de tela reforgada, promove resisténcia
e durabilidade. Todo o piso devera atender a Norma Brasileira de
movimentagédo de pessoas com mobilidade reduzida.

A rampa que sera feita para acessar o espaco cultural devera conter
guarda-corpo dos dois lados da escada para garantir a segurancga de todos.

Para as areas da calcada que necessitam de restauracdo, sera
necessario o apiloamento de 199,53 m? do solo, que devera ser compactado
para garantir a devida estabilidade. Além disso, sera utilizada uma camada de
19,95 m? de brita, com espessura de 10 cm, como base para a nova calgada. O
concreto utilizado sera o fck de 25 MPa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de
cimento, areia e brita), com uma espessura de 5 cm, totalizando 10,00 m3. Para
que a nova calgada suporte cargas pesadas, como o trafego de veiculos, sera
aplicado reforgo com tela de ago soldada, correspondente a area de 199,53 m2.
Por fim, para o acabamento, sera aplicada uma camada de regularizacdo de
argamassa de cimento e areia, com espessura entre 1 e 2 cm, garantindo a
uniformidade da superficie da cal¢ada.

Por ultimo, as guias, ou meio-fios, de 32,35 m do novo estacionamento,
deverdao ser construidas no local utilizando concreto moldado, delineando e
organizando o espaco urbano, além de facilitar a drenagem das aguas pluviais.

Concluida a distribuicdo das pegas pré-moldadas, as juntas seréo

preenchidas com o mesmo fio e assentadas com argamassa de cimento e

10
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areia onde nao houver delimitacdo com meios fios, atentar a continuidade e
uniformidade do conjunto.

Para garantir a acessibilidade serdao construidas 02 rampas de
acessibilidade na esquina entre a Rua Diamantino e a Travessa Sao Francisco,
obedecendo as normas condicionais, para facilitar o deslocamento de cadeiras,
idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Além disso, serdo fornecidas e
instaladas 14 placas cimenticias de piso tatil alerta, de 40x40x2,5cm, que sao
essenciais para indicar obstaculos e mudangas de direcdo no ambiente,
contribuindo para a seguranga e orientacdo das pessoas com deficiéncia
visual. Outra medida importante € o fornecimento e a instalagao de 7,20 metros
de placa cimenticia piso tatil direcional, também de 40x40x2,5cm. Essas placas
direcionadas sdo fundamentais para guiar o caminho e indicar rotas viaveis,
auxiliando na locomogao de forma independente e segura de acordo com a
Norma ABNT NBR 9050:2020.

8 URBANIZAGAO

A intervengdo urbana contempla apenas uma proposta basica para a
vegetacdo e a adicdo de alguns mobiliarios urbanos. Sobre a nova vegetacéo
havera a implantacdo de 50 mudas de arbusto florifero com espécies variadas,
como cravo africano, caléndula, onze-horas vermelhas, dalias vermelhas,
verbena branca e estrela-do-egito branca em locais estratégicos. Além disso,
todos os canteiros serdo restaurados somando uma area de 2.325,32 m? de
Grama Esmeralda, apds estar a base bem adubada, nivelada e compactada.

O estudo paisagistico para o plantio de outras espécies devera ser
desenvolvido e implantado pela prefeitura municipal. E importante salientar que
as espécies a serem plantadas pela prefeitura municipal deverao ser propicias
ao clima da regido, seco e quente, e deverdo ser escolhidas espécies de
forragbes que protejam a area de grama e arvores/palmeiras de porte médio.

Nao devera ser removida, transplantada ou implantada nenhuma arvore
ou vegetacdo sem prévia autorizagdo da Prefeitura. No preparo do terreno o

plantio devera ser consultado com Engenheiro Agronomo para avaliar as

11
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condi¢gdes do solo e fornecer as especificacbes sobre a adubacao e o controle
de pragas, em geral, e a manutencgéo da arvore verde.

ApOs a preparacao e adubacéo do terreno a grama devera ser plantada
colocando placa por placa, uma ao lado da outra, sem que haja qualquer
espaco entre as mesmas. Concluindo o plantio, o gramado devera ser regado
periodicamente e com abundancia, até que o enraizamento.

Na parte de mobiliario urbano, serdo construidos e instalados 14 bancos
pré-fabricados de concreto, com dimensdes de 1,93 x 0,40 metros. Desses,
seis serao distribuidos préximo ao estacionamento na Travessa Sao Francisco,
enquanto os outros oito serdo instalados ao redor do playground. Além disso,
serdo adicionados 14 bicicletarios de concreto para o estacionamento de
bicicletas, 01 bebedouro acessivel e 58 metros de guarda-corpo de ferro

somando a area ao redor do playground e a area da rampa do espaco cultural.

9 PINTURA E REVESTIMENTO

O servico de pintura devera usar de marcas de qualidades, tais como:
Coral, Suvinil, Verbras ou equivalente e devera ser aplicada de acordo com a
recomendagao do fabricante e das normas ABNT aplicavel. A tinta do meio-fio
devera ser na cor branca a base de cal, ja as demais areas da praga deverao
ser pintadas com tinta na cor azul em tons menos suscetiveis a desbotamentos
como: azul petroleo, azul marinho ou azul royal.

Na execucdo do servico de pintura devera ser adotada precaugao no
sentido de proteger as superficies para evitar salpicaduras de linhas em
superficies nao destinadas a pintura. Os salpicos que nao puderem ser
evitados deverado ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se
removedor adequado sempre é necessario.

Sera realizada a pintura de 32,35 metros de meio-fio com tinta branca a
base de cal. As demais areas a serem pintadas terdo a cor azul, escolhida para
representar a bandeira municipal de Pedro Gomes. A pintura sera aplicada nos
quiosques (560 m?), pilares (75,60 m?), biblioteca (98,00 m?), no tridngulo
proximo a area de jogos (28,60 m?) e palco (115,02 m?). Os banheiros, tanto os

existentes quanto o novo a ser construido, necessitardo de pintura externa

12
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(117,20 m?) e novos revestimentos ceramicos internos nos pisos e paredes
(106,04 m?).

10 BANCOS E MESAS
Foi previsto a construgcado e instalagdo de 03 jogos de mesas para jogo
de dama em concreto, de 70x70cm, com bancos de concreto localizados na

area de calgada que sera restaurada ao redor do espaco cultural.

11 PLAYGROUND

A praga central atualmente ndo possui uma area destinada as criangas.
Para suprir essa necessidade, foi proposta a construgao de um playground que
ofereca diverséo e seguranga para as criangas da cidade. Considerando o fluxo
das ruas ao redor, o playground sera localizado em um canteiro de frente para
a Rua Travessa Paraiba, que apresenta menor trafego em comparagao as
outras ruas.

A proposta inclui a aplicacdo de contrapiso drenante de parte do piso do
canteiro (180,09 m?), seguida pela aplicacdo de Piso Emborrachado EPDM
com Resina Aromatica (178,12m?), que proporciona um solo macio e seguro
para as brincadeiras. Os brinquedos serao fixados ao piso, garantindo maior
durabilidade e resisténcia ao uso constante. As opg¢des de diversao incluirdo:
01 Morréo Planalto P com dois escorregadores e um tunel de fibra de vidro, 02
Camas Elasticas Box (malha circular D1), 01 Amarelinha Quadrada desenhada
no piso, 01 desenho no piso da brincadeira Maos no Chéao, 02 Gangorras, 02
Carrosséis e 01 Balango Teen, oferecendo uma variedade de atividades
ludicas.

Para assegurar a protegcdo das criangas, o playground sera totalmente
cercado por um guarda-corpo de tubos de ferro, com dois acessos através de

pequenos portdes também de ferro.

12 BANHEIROS EXISTENTES E BANHEIRO NOVO
Os banheiros existentes na praga necessitam de reparos essenciais

para melhorar sua funcionalidade e conforto. Atualmente, as divisorias de

13
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alvenaria entre os banheiros ocupam espago excessivo € nao proporcionam
uma area adequada. Para otimizar o uso do espaco, sera realizada a
demolicdo dessas divisorias, substituindo-as por divisorias sanitarias tipo
cabine em granito, que garantirdao um ambiente mais funcional e moderno. Para
aumentar o comprimento de cada cabine, também sera adicionada uma parede
de alvenaria de 0,25m de comprimento por 2,60 metros de altura.

Além disso, os banheiros existentes possuem apenas um lavatério cada,
0 que é insuficiente para atender ao grande numero de pessoas que utilizam o
espago em dias de eventos. Portanto, propde-se a adicdo de dois novos
lavatérios, um em cada banheiro (feminino e masculino), e a substituicdo dos
lavatérios e vasos sanitarios antigos. No banheiro masculino, serédo instalados
mais dois mictorios para melhorar a capacidade e eficiéncia do espaco.

Assim como nos quiosques, toda a estrutura do telhado dos banheiros
existentes sera removida e substituida por 65 cm de alvenaria para a
construgdo de uma platibanda, visando aumentar a seguranca. Com essa
mudanga, os banheiros perderdo a ventilagdo proporcionada pela estrutura
atual, o que exige adaptac¢des. Para garantir a circulacdo de ar adequada, as
esquadrias existentes serdo substituidas por modelos que permitam maior
ventilagdo. Ademais, sera adicionado um novo vao para janelas em cada
banheiro e mais duas portas serdo adicionadas nas cabines de cada banheiro.

Também é importante destacar que todos os revestimentos dos pisos e
paredes dos banheiros serdo substituidos por novos, assegurando um
ambiente renovado e mais higiénico.

Ja a nova construgdo de banheiro seguira com o padrao de banheiros
para P.C.D. incluindo escolhas acessiveis. No qual sera construido em
alvenaria com uma area total de 2,67 m? numa altura total de 4,90 m. O
Projeto inclui elementos essenciais como broca de concreto, viga baldrame,
cinta de concreto, laje de concreto, além de revestimento em ceramica para
piso e paredes internas. Essa estrutura garantira durabilidade, resisténcia e
facilidade de limpeza, proporcionando um ambiente confortavel e higiénico.

Além da construgdo, a instalagdo hidrossanitaria contemplara agua fria,

esgoto, a colocagao de 01 janela basculante, 01 porta em chapa vincada, 01

14
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bacia sanitaria completa, 01 lavatorio e barras de apoio garantindo

acessibilidade e a seguranca.

13 OBSERVACOES

- A obra devera ser entregue completamente limpa e todo o entulho sera
removido.

Todo e qualquer servico que se faga necessario ao perfeito
funcionamento da obra, devera ser orgado por ocasidao da apresentacédo da
proposta e consequentemente executado.

- Todos os materiais e servicos a serem utilizados deverdo antes do seu
emprego, submetidos a aprovagao da fiscalizagao.

- Quaisquer duvidas ndo sanadas pelos projetos ou pelas especificagoes
serao esclarecidas pela fiscalizagao.

- Todo servigo orgcado e porventura ndo executado tera o seu valor
descontado na ultima fatura ou permutado por outra de igual valor que
porventura venha a surgir no decorrer da obra,

- O cronograma de execugao feito pela empresa devera ser planejado
para garantir que cada etapa da obra seja realizada dentro dos prazos
estabelecidos, evitando atrasos que possam comprometer o uso do espagco em

eventos programados.

- Caso imprevistos ocorram, como a necessidade de ajustes técnicos ou
materiais, alternativas serdo avaliadas para n&o ultrapassar os custos

planejados e assegurar a eficiéncia financeira do projeto.

Pedro Gomes/MS, outubro de 2024

Juliana da S. Servian
Arquiteta Urbanista
CAU: A271220-2
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